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energiesparend - umweltbewusst - modern

Österreichische Herderzeugung seit 1896
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Herderzeugung seit 1896  - ein österreichisches Qualitätsprodukt

Zuverlässige Lösungen für Kochen und Heizen mit Holz
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Bei diesem Feuerraummodul kann eine Heizbrust mit der Höhe 550 / 650 oder 750mm verwendet werden. 
Das Untergestell hat höhenverstellbare Querstreben, um eine fl exible Zuluft führung zu ermöglichen.

Wenn das Untergestell entf ernt wird, kann das Modul auf einen gemauerten Sockel gesetzt oder eine Holz-
lade darunter eingebaut werden.

Die Einbauhöhe kann mit Stellfüßen eingestellt werden. Der Ausbrand aus der Brennkammer kann nach 
links oder nach rechts erfolgen.

Das Modul ist für den Anschluss an eine externe Verbrennungsluft versorgung vorbereitet (2x DM100mm). 
Die Anschlüsse können von hinten oder von unten zugeführt werden. 

Das Feuerraummodul wiegt nur 75kg. Für den Eintransport können zusätzlich die Ausmauerungssteine und 
der Keramikrost herausgenommen werden.

Werte im Berechnungsprogramm des Österreichischen Kachelofenverbandes

Brennsto� menge 6,7 kg/h

Heizleistung 20,1 kW

Tiefe (T) 34,5 cm

Breite (B) 25,0 cm

Höhe (H) 22,5 cm

Gewicht 75 kg

Art. 15A ja

1. BimSchV ja

Aschefall (AF) 5,0 cm

Türzargenbreite 21,5 cm

Abgasmassenstrom 22,6 g/s

Mittlere Abgastemperatur
(Austritt Brennkammer)

558 °C

Mittlerer Förderdruck 15 Pa


